
PS60+
POWERSTATION 
GEBRUIKERSHANDLEIDING

 NETHERLAND

Specificaties:

Capaciteit 60000mAh

Micro-USB-ingang 5V-2A 9V-2A 12V-1.5A

Volledige lading 
invoeren

5V2A-adapter ongeveer 
30H;  9V2A-adapter ongeveer 
15.5H

Type-C-ingang 5V-3A 9V-3A 12V-3A  
15V-3A 20V-2.25A

USB*2 Snellaaduitgang 5V-2A/2.4A 9V-2.2A 12V-1.6A 
20W

USB*2 Normale uitvoer 5V-2A/10W

Type-C-uitgang 5V-3A 9V-3A 12V-3A  
15V-3A 20V-2.25A

USB 1/2-uitgang Snel opladen Uitgang (blauw)

USB 3/4-uitgang Normale uitvoer (zwart)

Invoer uitvoer Type-C 45W

Zaklamp Druk lang op de schakelaar 
om het licht aan te zetten 
0.37w

Productbescherming 1. Bescherming tegen 
kortsluiting: 
2. Overbelastingsbeveiliging: 
3. Overspanningsbeveiliging

Maat 135mm x 85mm x 81mm

Netto productgewicht 1.3Kg

Baterij type Li-polymer

POWERSTATION volledig opgeladen tijd: met 
12V input fulltime ongeveer 10H, 5V input fulltime 

ongeveer 30H.
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USB-UITGANG

20W
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Ondersteuning PD3.0, 
QC3.0 FCP, SCP 

snellaadprotocol enz.

Mobiele telefoons/IPAD

 Snelle oplaadpoort

Gewone oplaadpoorten

Vertegenwoordigt 
ingangsvermogen (WH)

Vertegenwoordigt 
uitgangsvermogen (WH)

Bij gebruik van een gewone 
kabel op een gewone 
oplaadpoort om uit te 

voeren, zal deze 2 roosters 
oplichten, wat ongeveer 
15 WH is.  Bij gebruik van 
de snellaadkabel en de 

snellaadpoort is de output 20 
WH (onder de voorwaarde 
van optimaal gebruik), het 

uitgangsvermogen kan max. 
60 WH bereiken en alle 5 
roosters zullen verlicht zijn.

1 raster betekent dat 
het ingangsvermogen 

10WH is. Als er 2 roosters 
oplichten, betekent dit 

dat het ingangsvermogen 
maximaal 18WH is. Als 

we de snellaad- en 
65W-adapter gebruiken, 

kan het maximale 
ingangsvermogen 45 WH 
bereiken en worden alle 5 

de roosters verlicht.

Weergave resterend vermogen %

Aanknop

45W snellaadpoort

2 lichten

Micro-ondersteuningsingang 
 Type-C-ondersteuning voor invoer en uitvoer

USB-UITGANG

15W
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Onafhankelijk 5V2A-
protocol, ondersteuning 

voor mobiel.

Mobiele telefoons/IPAD

45W
Ingang en type C 
uitgang max 45w 

micro USB.

Powerbank

TYPE-C UITGANG/INVOER
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Tijdens het opladen
Probleem Reden Operatie

Oplaadindicatoren 
zijn niet erg helder.

Onjuiste adapter 
gebruiken om 
op te laden.

Gebruik de door 
de originele fabriek 
geadviseerde 
adapter.

Slecht contact 
voor micro-USB-
invoerpoort/
USB-uitvoerpoort.

Gelieve opnieuw 
te detecteren 
of de Micro USB-
ingangspoort of de 
USB-uitgangspoort 
goed contact heeft.

Onjuiste USB-
oplaadkabel 
gebruiken.

Gebruik de originele 
data-oplaadkabel.

Tijdens gebruik
Probleem Reden Operatie

Indicatoren 
branden nog steeds 
na het loskoppelen 
van de adapter 
of het laden van 
apparatuur.

Dit is normaal, 
het duurt enige 
tijd voordat de 
indicatoren 
worden 
uitgeschakeld.

Het wordt 
automatisch 
uitgeschakeld na   
15 seconden.

Korte gebruikstijd. De levensduur 
van de batterij 
zal eindigen.

Als er na het 
opladen nog steeds 
geen stroom is, is de 
levensduur van de 
batterij afgelopen.

Deze voeding is een mobiele voeding met een grote 
capaciteit en een hoog vermogen, met een grote 
capaciteit van 60000 mAh batterij, 2 snelladende USB + 
Type-C-uitgangen die 18 W ondersteunen, snel opladen 
voor mobiele telefoons, 2 lampen voor buitengebruik, en  
ondersteunt tegelijkertijd opladen van 18 W.

Belangrijkste kenmerken:
1. Buitengebruik met verlichting.

2. �De uitgang ondersteunt PD3.0 QC3.0 FCP AFC SFCP 
en andere protocollen.

3. Ondersteuning Micro en Type-C PD3.0 snel opladen.

4. Eenvoudige opstartmethode, klik op opstarten.

5. Unieke schermweergave.

6. Ondersteuning tegelijkertijd opladen en loslaten.

7. �Bescherming omvat: kortsluiting, overbelasting en 
overspanning.

Toepassingsgebied:
USB kan alle merken mobiele telefoons/laptops/ipads 
opladen.

Opmerking:
1. �De volledige oplaadtijd is alleen voor uw referentie, 

raadpleeg de werkelijke werking.

2. �Door de wisselkoers van POWERSTATION is de 
werkelijke capaciteit niet gelijk aan oplaadbare 
capaciteit.

3. �Specificatie en uiterlijke vorm van deze 
POWERSTATION kan op elk moment veranderen als 
gevolg van productverbetering en upgrade.

4. �Garantie van hoge kwaliteit, met behulp van 
A-kwaliteit Li-polymeer batterijcel voor deze 
POWERSTATION, wees alsjeblieft verzekerd van gebruik.

5. �Gebruik de bijpassende oplaadkabel volgens uw 
mobiele telefoon en digitale product.

6. �Het zal lichte verwarming veroorzaken als gevolg 
van elektrisch verbruik tijdens het opladen en 
ontladen, dit is normaal.

7. �Bewaar deze POWERSTATION op een koele en 
droge plaats. Laad deze POWERSTATION om de 
6 maanden volledig op als deze gedurende een 
lange periode niet wordt gebruikt.

8. �Plaats deze POWERSTATION niet met metalen of 
gereedschapsitems om krassen op het oppervlak of 
schade te voorkomen.

9. �Laat dit item niet in uw auto liggen om op te laden.  
Het dashboard van een auto wordt erg heet van de 
zon en zou de interne batterij verpesten.

Accessoirelijst:
POWERSTATION, 2-in-1 kabel, stekker, 
gebruikershandleiding, micro-USB-kabel en technische 
koffer.

Handleiding
OPMERKING: 
• �POWERSTATION kan 5 apparaten tegelijk opladen.

• �POWERSTATION kan tegelijkertijd met Type-C en 
invoer worden opgeladen.

• �POWERSTATION staat niet tegelijkertijd opladen 
en ontladen toe.

Handleiding
Het invoergebied aan de linkerkant van het scherm is 
het oplaadbare invoerstatusindicatiegebied.

5 lampjes branden allemaal om 12V-invoer aan te 
geven, die moet worden gebruikt met onze 12V3A 
DC5.5-adapter om te bereiken; 2 licht op voor 5V2A-
invoer bij gebruik van TPC of micro-opladen.

Het uitvoergebied aan de rechterkant van het scherm 
is het indicatiegebied voor de uitvoerstatus.

In totaal 5 uitgangen, gebruik één uitgang, er gaat 
een lampje branden; DC5.5 uitgangspoort is 12V1A 
uitgangsvermogen; 4 USB-uitgangspoorten zijn 5V/2A, 
het totale vermogen van alle uitgangspoorten is 
ongeveer 40W.

De middelste kracht van het scherm is het 
stroomstatusgebied. 

Stand-by en uitgang tonen het bijbehorende aan/
uit-lampje, het lichte gedeelte van het scherm dat 
overeenkomt met het vermogensniveau knippert 
tijdens het opladen, het midden van het scherm is 
altijd helder wanneer de stroom vol is.

Voorzichtigheid:
Met 12V-invoer fulltime ongeveer 10H, 5V-invoer 
fulltime ongeveer 30H, na het inschakelen kan de 
knipperende schermanimatie niet worden uitgevoerd, 
moet u wachten tot het knipperen is voltooid om uit 
te voeren.  
Dit product ondersteunt geen gelijktijdige invoer en 
uitvoer, bij het opladen van kleine apparaten herkent 
de uitvoerstatus de status mogelijk niet, maar heeft dit 
geen invloed op de oplaadfunctie.

WAARSCHUWING
• �Plaats deze POWERSTATION NIET in de zon als de 4e 

LED-indicator brandt.

• �Stel de POWERSTATION NIET bloot aan hevige 
schokken.

• �Zorg ervoor dat het apparaat nooit voor langere tijd 
in direct zonlicht staat, aangezien de oplader een 
maximale temperatuur heeft van 45°C (113°F).

Probleemoplossen:
Als de volgende opmerkingen niet helpen, stop dan 
met het gebruik van dit product en neem contact op 
met de distributeur of het servicecentrum.


