
GUIDE DE L'UTILISATEUR 
DE LA STATION 

D'ALIMENTATION

PS60+
 FRENCH

Caractéristiques:

Capacité 60000mAh

Entrée micro-USB 5V-2A 9V-2A 12V-1.5A

Charge complète 
d'entrée

Adaptateur 5V2A environ 
30H; Adaptateur 9V2A  
environs 15.5H

Entrée de type C 5V-3A 9V-3A 12V-3A  
15V-3A 20V-2.25A

Sortie de charge 
rapide USB*2

5V-2A/2.4A 9V-2.2A 
12V-1.6A 20W

Sortie normale USB*2 5V-2A/10W

Sortie de type C 5V-3A 9V-3A 12V-3A  
15V-3A 20V-2.25A

Sortie USB 1/2 Sortie de charge rapide 
(bleu)

Sortie USB 3/4 Sortie normale (noir)

Entrée sortie Type-C 45W

Feux à eclats Appuyez longuement sur 
l'interrupteur pour allumer la 
lumière 0.37w

Protection du  
produit 

1. �Protection contre les 
courts-circuits

2. �Protection contre les 
surcharges

3. Protection contre les surte

Dimensions 135mm x 85mm x 81mm

Poids net du produit 1.3Kg

Type de batterie Li-polymère

Temps de charge complète de la POWERSTATION : 
utilisation de l'entrée 12 V à temps plein environ 10 
heures, entrée 5 V à temps plein environ 30 heures.
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SORTIE USB

20W
1 2

Prise en charge du 
protocole de charge rapide 
PD3.0, QC3.0 FCP, SCP, etc.

Téléphones portables/Ipad

Port de charge rapidePorts de chargement 
ordinaires

Représente la puissance 
d'entrée (WH)

Représente la puissance 
de sortie (WH)

Lors de l'utilisation d'un 
câble ordinaire au port 

de charge ordinaire pour 
la sortie, il allumera 2 

grilles, soit environ 15WH. 
Si vous utilisez le câble de 

charge rapide et le port de 
charge rapide, la sortie est 
de 20WH (sous condition 
d'utilisation optimale), la 
puissance de sortie peut 

atteindre 60WH maximum 
et les 5 grilles seront 

allumées.

1 grille signifie que la 
puissance d'entrée est de 

10 Wh. Lorsque 2 grilles 
s'allument, cela signifie 

que la puissance d'entrée 
est jusqu'à 18WH. Si nous 
utilisons la charge rapide 

et l'adaptateur 65W, 
la puissance d'entrée 

maximale peut atteindre 
45WH et les 5 grilles seront 

allumées.

Affichage de la puissance restante %

Bouton mise sous tension

Port de charge rapide 45W

2 Lumières
Micro support d'entree 
Entrée et sortie type-C

SORTIE USB

15W
3 4

Protocole 5V2A 
indépendant, 

support mobile

Téléphones portables/Ipad

45W
Entrée et sortie type 

C max 45w micro 
USB

Batterie Portable

SORTIE/ENTRÉE DE 
TYPE-C
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Pendant le chargement
Problème Raison Opération

Les 
indicateurs 
de charge ne 
sont pas très 
lumineus.

Utilisation d'un 
adaptateur 
de charge 
inapproprié.

Veuillez utiliser 
l'adaptateur conseillé 
par la marque.

Faux contac sur 
le port d'entrée / 
sortie USB.

Veuillez re-détecter si le 
port d'entrée Micro USB 
ou le port de sortie USB a 
un bon contact.

Utilisation d'un 
cable USB 
inapproprié.

Please use original data 
charge cable.

Pendant l'utilisation
Problem Reason Opération

Les voyants 
restent allumés 
aprés avoir 
débranché 
l'adaptateur 
ou chargé 
l'équipement.

Ceci est normal, 
il faut un certain 
temps de mise 
en mémoire 
tampon pour que 
les indicateurs 
s'éteignent.

Veuillez utiliser le câble 
de charge fourni avec 
l'appareil.

Temps 
d'utilisation 
court.

La durée de vie 
de la batterie est 
terminée.

Il s'éteindra 
automatiquement 
après 15 secondes.  
S'il n'y a toujours pas 
d'alimentation après la 
charge, la batterie est en 
fin de vie.

Cette alimentation est une alimentation mobile de 
grande capacité et haute puissance, avec une grande 
capacité de batterie de 60 000 mAh, 2 sorties USB + 
Type-C à charge rapide prenant en charge 18 W, une 
charge rapide pour les téléphones mobiles, prend en 
charge 2 lumières pour une utilisation en extérieur, et 
prend en charge la charge de 18 W en même temps.

Caractéristiques principales:
1.	 Utilisation en extérieur avec éclairage.
2.	� La sortie prend en charge PD3.0 QC3.0 FCP AFC 

SFCP et d'autres protocoles.
3.	� Prise en charge de la charge rapide Micro et 

Type-C PD3.0.
4.	� Méthode de démarrage simple, cliquez sur boot.
5.	 Affichage à l'écran unique.
6.	� Prend en charge la charge et la libération en 

même temps.
7.	� La protection inclut : court-circuit, surcharge et 

surtension.

Gamme d'application:
L'USB peut charger toutes les marques de téléphones 
portables/ordinateurs portables/ipads.

REMARQUE:
1.	� Le temps de charge complet est uniquement 

pour votre référence, veuillez vous référer au 
fonctionnement réel.

2.	� En raison du taux de change de POWERSTATION, 
la capacité réelle n'est pas égale à la capacité 
facturable.

3.	� Les spécifications et la forme externe de cette 
POWERSTATION peuvent changer à tout moment 
en raison de l'amélioration et de la mise à niveau 
du produit.

4.	� Garantie de haute qualité, en utilisant une cellule 
de batterie Li-polymère de qualité A pour cette 
POWERSTATION, soyez assuré de l'utiliser.

5.	� Veuillez utiliser le câble de charge correspondant 
en fonction de votre téléphone portable et de 
votre produit numérique.

6.	� Cela provoquera un léger échauffement dû à la 
consommation électrique lors de la charge et de 
la décharge, c'est normal.

7.	� Veuillez stocker cette POWERSTATION dans 
un endroit frais et sec, si elle n'est pas utilisée 
pendant une longue période, veuillez charger 
complètement cette POWERSTATION tous les 6 mois.

8.	�� Veuillez ne pas placer cette POWERSTATION avec 
des objets en métal ou des outils, afin d'éviter de 
rayer la surface ou de l'endommager.

9.	� Ne laissez pas cet article dans votre voiture pour 
le recharger. Le tableau de bord d'une voiture 
deviendra très chaud à cause du soleil et ruinera 
la batterie interne.

Liste d'accessoires :
POWERSTATION, câble 2 en 1, prise d'alimentation, 
manuel d'utilisation, câble micro USB et boîtier 
technique.

Instructions d'utilisation
REMARQUE: 
• �POWERSTATION peut charger 5 appareils 

simultanément.
• �POWERSTATION peut être chargée par Type-C et 

entrée en même temps.
• �POWERSTATION ne permet pas de charger et de 

décharger en même temps.

Mode d'emploi
La zone de saisie sur le côté gauche de l'écran est la 
zone d'indication de l'état de l'entrée rechargeable.

5 lumières toutes allumées pour indiquer l'entrée 12V, 
qui doit être utilisée avec notre adaptateur 12V3A 
DC5.5 pour l'atteindre; 2 s'allument pour l'entrée 5V2A 
si vous utilisez TPC ou une micro-charge.

La zone de sortie sur le côté droit de l'écran est la zone 
d'indication d'état de sortie.

Un total de 5 sorties, utilisez une sortie, elle allume une 
lumière ; Le port de sortie DC5.5 est une puissance 
de sortie 12V1A; 4 ports de sortie USB sont 5V/2A, 
la puissance totale de tous les ports de sortie est 
d'environ 40W. La puissance centrale de l'écran est la 
zone d'état de l'alimentation.

La mise en veille et la sortie affichent le voyant 
d'alimentation correspondant, la zone lumineuse 
de l'écran correspondant au niveau de puissance 
clignotera lors de la charge, le milieu de l'écran est 
illuminé en continu lorsque l'alimentation est pleine.

Mise en garde:
En utilisant une entrée 12V à plein temps environ 10H, 
une entrée 5V à plein temps environ 30H, après la mise 
sous tension, l'animation de l'écran clignotant ne peut 
pas être émise, il faut attendre que le clignotement 
soit terminé pour sortir. Ce produit ne prend pas 
en charge l'entrée et la sortie simultanées, lors du 
chargement de petits appareils, l'état de la sortie 
peut ne pas reconnaître l'état, mais n'affecte pas la 
fonction de charge.

ATTENTION
• �NE placez PAS cette POWERSTATION à la lumière du 

soleil lorsque le 4ème indicateur LED est allumé.
• �NE PAS soumettre la POWERSTATION à des chocs 

violents.
• �Assurez-vous que l'appareil ne reste jamais exposé 

à la lumière directe du soleil pendant une période 
prolongée car le chargeur a une température 
maximale de 45°C (113°F).

Dépannage:
Si les remarques suivantes ne vous aident pas, veuillez 
cesser d'utiliser ce produit et contacter le distributeur 
ou le centre de service.


