
PS60+
POWERSTATION 
GEBRAUCHANWEISUNG

 GERMAN

Spezifikation:

Kapazität 60000mAh

Micro USB Eingang 5V-2A 9V-2A 12V-1.5A

Eingang Volle Ladung 5V2A Adapter ca. 30 
Stunden; 9V2A Adapter ca. 
15,5 Stunden

Typ-C-Eingang 5V-3A 9V-3A 12V-3A  
15V-3A 20V-2.25A

USB*2 
Schnellladeausgang 

5V-2A/2.4A 9V-2.2A 
12V-1.6A 20W

USB*2 Normaler 
Ausgang 

5V-2A/10W

Typ-C-Ausgang 5V-3A 9V-3A 12V-3A  
15V-3A 20V-2.25A

USB 1/2 Ausgang Schnellladeausgang (Blau)

USB 3/4 Ausgang Normaler Ausgang 
(Schwarz)

Eingang & Ausgang Type-C 45W

Taschenlampe Drücke lange auf den 
Schalter, um das Licht 
einzuschalten 0.37w

Produktschutz 1. Kurzschlussschutz
2. Überlastungsschutz
3. Überspannungsschutz

Größe 135mm x 85mm x 81mm

Produkt Nettogewicht 1.3Kg

Akku-Typ Li-polymer

POWERSTATION Gesammtladezeit: Über den 
12V-Eingang etwa 10H, über 5V-Eingang  

etwa 30H.
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USB AUSGANG

20W
1 2

Unterstützt PD3.0, 
QC3.0 FCP, SCP 

Schnellladeprotokoll etc.

Handys/IPAD

Anschluss für 
Schnellladung

Normale 
Ladeanschlüsse

Stellt die Eingangsleistung 
dar (WH)

Zeigt die Ausgangsleistung 
(WH) an.

Wenn Sie ein normales Kabel 
am normalen Ladeanschluss 

verwenden, leuchten 2 
Gitter auf, was etwa 15WH 
entspricht. Wenn Sie das 

Schnellladekabel und 
den Schnellladeanschluss 
verwenden, beträgt die 

Leistung 20WH (unter 
der Bedingung der 

optimalen Nutzung), die 
Ausgangsleistung kann max. 
60WH erreichen und alle 5 
Gitter werden beleuchtet.

1 Gitter bedeutet 
eine Eingangsleistung 

von 10WH. Wenn 2 
Gitter aufleuchten, 

bedeutet dies, dass die 
Eingangsleistung bis zu 

18WH beträgt. Wenn wir 
die Schnellladung und den 
65W-Adapter verwenden, 

kann die maximale 
Eingangsleistung 45WH 

erreichen und alle 5  
Gitter werden  
aufleuchten.

Anzeige der verbleibenden Leistung in %

Netzschalter
45W Schnellladeanschluss

2 Lichter
Micro-Support-Eingang 

Eingang und Ausgang mit Typ-C-Unterstützung

USB AUSGANG

15W
3 4

Unabhängiges 5V2A-
Protokoll, unterstützt 

mobile

Mobiltelefone/IPAD

45W
Eingang und Typ-C-
Ausgang max. 45 W 

Micro-USB

Powerbank

TYP-C AUSGANG/
EINGANG
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Beim Laden

Problem Grund Lösung

Die 
Ladeanzeigen 
sind nicht sehr 
hell.

Verwendung eines 
ungeeigneten 
Adapters zum 
Aufladen.

Bitte verwende den 
empfohlenen Adapter 
des Originalherstellers.

Schlechter Kontakt 
am Micro-
USB-Eingang/
USB-Ausgang.

Bitte prüfe erneut, 
ob der Micro-USB-
Eingangsanschluss 
oder der USB-
Ausgangsanschluss 
einen guten Kontakt hat.

Verwendung eines 
ungeeigneten 
USB-Ladekabels.

Bitte verwende das 
Original-Datenladekabel.

Beim Gebrauch

Problem Grund Lösung

Die Anzeigen 
leuchten auch 
nach dem 
Abziehen des 
Adapters oder 
des Ladegeräts.

Das ist normal, 
es braucht eine 
gewisse Pufferzeit, 
bis sich die Anzeigen 
abschalten.

Es schaltet sich 
automatisch nach etwa 
15 Sekunden aus.

Kurze 
Nutzungsdauer.

Die 
Batterielebensdauer 
geht zu Ende.

Wenn nach dem 
Aufladen immer noch 
kein Strom vorhanden 
ist, ist die Lebensdauer 
des Akkus abgelaufen.

Dieses Gerät ist ein mobile Stormlieferant mit hoher 
Leistung und der großen Kapazität eines 60000mAh-
Akkus, 2 Schnelllade-USB+Type-C-Ausgänge, die 18W 
ünterstützen, schnelles Aufladen für Mobiltelefone. 
Es enthält zwei Lichter für den Außenbereich, und 
unterstützt 18W-Laden zur gleichen Zeit.

Hauptmerkmale:
1.	 Außeneinsatz mit Beleuchtung.
2.	� Der Ausgang unterstützt PD3.0 QC3.0 FCP AFC 

SFCP und andere Protokolle.
3.	� Unterstützung Micro und Typ-C PD3.0 für 

Schnellladen.
4.	 Einfache Boot-Methode, Klick-Boot.
5.	 Einzigartige Bildschirmanzeige.
6.	� Die POWERSTATION ünterstützt gleichzeitiges 

Laden und Entladen.
7.	� Der Schutz umfasst: Kurzschluss, Überlast und 

Überspannung.

Anwendungsbereich:
USB kann alle Marken von Mobiltelefonen/Laptops/
Ipads aufladen.

Anmerkung:
1.	� Die volle Ladezeit ist nur als Referenz 

angegeben, bitte beachte den tatsächlichen 
Betrieb.

2.	� Aufgrund des Wechselkurses der POWERSTATION, 
ist die tatsächliche Kapazität nicht gleich der 
aufladbaren Kapazität.

3.	� Die Spezifikationen und die äußere Form dieser 
POWERSTATION können sich aufgrund von 
Produktverbesserungen und Upgrades jederzeit 
ändern.

4.	� Hohe Qualitätsgarantie, mit A-Grade-Li-Polymer-
Akku-Zelle für diese POWERSTATION, bitte nur 
sicher verwenden.

5.	� Bitte verwende das passende Ladekabel für dein 
Mobiltelefon und dein digitales Produkt.

6.	� Es wird eine leichte Erwärmung durch den 
Stromverbrauch beim Laden und Entladen 
verursacht, das ist normal.

7.	� Bitte lagere die POWERSTATION an einem kühlen 
und trockenen Ort. Wenn du die POWERSTATION 
über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, lade 
sie bitte alle 6 Monate vollständig auf.

8.	� Bitte lege die POWERSTATION nicht in die Nähe von 
Metall- oder Werkzeuggegenständen, um Kratzer 
auf der Oberfläche oder Beschädigungen zu 
vermeiden.

9.	� Lasse das Gerät nicht im Auto aufladen. Das 
Armaturenbrett eines Autos wird durch die 
Sonne sehr heiß und würde die interne Batterie 
beschädigen.

Zubehörliste:
POWERSTATION, 2-in-1-Kabel, Netzstecker, 
Benutzerhandbuch, Micro-USB-Kabel und Tech Case.

Betriebsanleitung
HINWEIS: 
•	� Die POWERSTATION kann 5 Geräte gleichzeitig 

laden.
•	� Die POWERSTATION kann gleichzeitig über Typ-C 

und Eingang geladen werden.
•	� POWERSTATION erlaubt das gleichzeitige Laden und 

Entladen.

Hinweise zur Bedienung
Der Eingangsbereich auf der linken Seite des 
Bildschirms ist der Bereich, der den Status des 
Ladeeingangs anzeigt. Alle 5 Lichter leuchten auf, um 
den 12V-Eingang anzuzeigen, der mit unserem 12V3A 
DC5.5-Adapter verwendet werden muss; 2 Lichter 
leuchten für den 5V2A-Eingang, wenn du TPC oder 

Micro Charging verwendest. Der Ausgangsbereich auf 
der rechten Seite des Bildschirms ist der Bereich für die 
Anzeige des Ausgangsstatus.

Insgesamt 5 Ausgänge, verwendest du einen 
Ausgang, leuchtet ein Licht; DC5.5 Ausgang Port ist 
12V1A Ausgangsleistung; 4 USB-Ausgänge sind 5V/2A, 
die Gesamtleistung aller Ausgänge ist etwa 40W.
Der mittlere Teil des Bildschirms ist der Bereich für 
den Energiestatus. Im Standby-Modus und am 
Ausgang leuchtet das entsprechende Lämpchen, 
beim Aufladen blinkt das Lämpchen in der Mitte des 
Bildschirms, wenn der Akku vollgeladen ist.

Achtung!
Mit 12V-Eingang entspiricht die volle Ladezeit etwa 
10H, über den 5V-Eingang etwa 30H. Wenn die 
Bildschirmanimation nach dem Einschalten blinkt, 
kann nihct geladen warden. Du must warten, bis das 
Blinken aufhört.
Dieses Produkt unterstützt gleichzeitiges Laden und 
Entladen. Beim Aufladen von kleinen Geräten, kann 
der Ausgangsstatus evtl. nicht angezeigt werden, das 
hat aber keinen Einfluss auf die Ladefunktion.

WARNUNG
•	� Setze die POWERSTATION NICHT dem Sonnenlicht 

aus, wenn die 4. LED-Anzeige leuchtet.
•	� Setze die POWERSTATION KEINEN heftigen Stößen aus.
•	� Bitte stelle sicher, dass das Gerät nicht über einen 

längeren Zeitraum im direkten Sonnenlicht liegt, da 
das Ladegerät eine maximale Temperaturgrenze 
von 45°C (113°F) hat.

Fehlersuche:
Wenn die folgenden Hinweise nicht weiterhelfen, 
verwende das Produkt nicht mehr und wende dich an 
den Händler oder das Kundendienstzentrum.


