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SPB-24 SOLAR WIRELESS
POWERBANK HANDLEIDING

== NETHERLANDS

24000mAh IP47 waterdichte Solar Draadloze POWERBANK met type-C & QC3.0

Specificaties:

24000mAh

Capaciteit

5V-300mA

Zonnepaneel

5V 2A 9V 2A 12V 1.5A

Micro USB-ingang

5V 2A 9V 2A 12V 1.5A

Type-C Ingang PD

QC 3.0 Uitgang

5V 3A 9V 2A 12V 1.5A

5V 3A 9V 2A 12V 1.5A Max

Type-C Uitgang PD

5V 3A 9V 2A 12V 1.5A Max

Draadloze vitgang

Uitgang USB-A1 5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A

Uitgang USB-A2 5W /7.5W /10W
Grootte 180*89*30mm
Nettogewicht van het product JEEX](e)]
Batterijtype Li-polymer
Bedrijfstemperatuur 0~45°C
Zaklantaarn TW*1

POWERBANK volledig opgeladen tijd: via Type-C poort 11

~ 12 vur; via Micro 14 ~ 15 uur; via Type-C & Micro 7~8 uur.

Notitie:

1. De volledige oplaad tijd is slechts een indicatie.

2. Als gevolg van regelmatig gebruik van de POWERBANK
is de werkelijke capaciteit niet gelik aan de belastbare
capaciteit.

3. Specificaties en externe vorm van deze POWERBANK
kan op elk moment veranderen als gevolg van
productverbetering en upgrade.

4. Hoge kwaliteitsgarantie, hiervoor is een A-rang Li-
polymeer batterijcel gebruikt voor deze POWERBANK.

5. Gebruik voor het laden aleen de meegeleverde kabel,
en laad zoals u uw mobiele telefoon en digitaal product
laadt.

6. Bij het opladen en ontladen kan er lichte verwarming
veroorzaakt worden door elektrisch verbruik, is dit
normaal.

7. Bewaar deze POWERBANK op een koele en droge

plaats, als u deze niet gebruikt voor een langere periode,

gelieve volledig op te laden en de POWERBANK indien
nodig elke 6 maanden laden op de interval stand.

8. Wij adviseren om met regelmaat de 5V-2A lader te
gebruiken om deze op te laden, dit om de stabiliteit van
dit productgebruik te verzekeren.

9. Berg de POWERBANK niet op samen met metaal of
magnetische producten, om krassend opperviak of
schade te vermijden.

10. Laadt dif item niet in uw auto op. Een autodashboard
wordt erg heet van de zon en zou de interne batterij
ruineren.

Toepasselijke apparaten:

. n Toepasselijke
Uitvoerconnector | Uitgangsstroom apparaten
USB / Type-C Type-C Samsung Sony
vitgang: 5V Nokia HTC en
3AUSB uitgang: | elk ander merk
5V 3A smartphones, en
iPhone ... iPad...

Apple-apparaten
of -apparaten uit
de iPod-serie die SV
O.S~|A-invoer nodig
hebben

Accessoirelijst:
SPB-24 SOLAR POWERBANK, Micro USB-kabel,

gebruikershandleiding, karabijnhaak, Wolf 4 in 1 kabel en
opbergtas.

Productdiagrammen

1. Monocrystalline
Zonnepaneel

2. QC 3.0 Uitgang

3. USB-uitgang A

4. Micro USB-ingang-
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Power Schakelaar
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0. Solar het laden
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Gebruiksaanwijzing

Zonne-energie verzamelen en opslaan in de interne
batterij van de zonnelader:

* Plaats de zonnelader in direct zonlicht: zorg ervoor dat
het ingebouwde zonnepaneel in de richting van de zon
staat.

LED-indicatielampje brandt continu groen tijdens het
opladen door het zonlicht.

Opmerking: Het zonnepaneel is ontworpen voor
noodoplading. Het mag niet de primaire oplaadbron
zijn. Langdurige blootstelling onder de brandende zon zal
schade aan het zonnepaneel veroorzaken.

De zonnelader opladen vanaf een externe
voedingsbron:

+ Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een
voedingsbron zoals een netadapter of een andere USB-
voedingsbron (d.w.z. computer).

* De POWERBANK wordt binnen ongeveer 30 seconden
uitgeschakeld wanneer er geen apparaat is
aangesloten.

» De laadstatus van de Batterij wordt op de volgende
manier aangegeven door 4 LED-lichfindicatoren:

Laadstatus/

0% 75%
D ~25% ~99%
indicatoren
le LED- Knipperend Effen Effen Effen Effen
indicator blauw blauw blauw blauw blauw
2e LED- of Knipperend Effen Effen Effen
indicator blauw blauw blauw blauw
3e LED- of of Knipperend Effen Effen
indicator blauw blauw blauw
4e LED- Knipperend | Effen
indicator af af af blauw blauw




Notitie:

* POWERBANK kan 2 apparaten tegelijkertijd opladen via QC-
uitgang en USB-uitgang, behalve Type-C.

+ POWERBANK kan tegelijkertijd worden opgeladen door type
C eninvoer.

Andere apparaten opladen:

Druk op de aan/uit-knop om de oplader in te schakelen.

« Gebruik de originele kabel die bij uw apparaat is geleverd.
Sluit het USB-A/Type-C-uiteinde aan op een van de USB-
poorten op de POWERBANK, het apparaat begint op te
laden.

Opmerking: Wanneer de zonnelader in gebruik is en de
capaciteit minder dan 2% is, wordt de zonnelader automatisch
uitgeschakeld om overontlading van de batterij te voorkomen.
Voor het opladen van POWERBANK ondersteunt het niet
tegelijkertijid opladen en ontladen, Micro en Type-C kunnen
apparaten niet tegelijkertijd opladen. U kunt het apparaat
opladen via USB-A en QC 3.0, maar u kunt het apparaat niet
opladen via USB-A en Type-C/QC 3.0 en Type-C.

Het bedienen van de Nood LED Zaklamp:

* Om de LED-zaklamp voor noodgevallen in te schakelen:
Druk 3 seconden op de aan/uit-knop voor de noodbrander.
Druk nogmaais shift naar voorzichtigheid licht

Druk nogmaails op shift naar SOS

Druk lang op de knop om het LED-licht uit te schakelen

Andere apparaten opladen:

opladen

Draadloos
opladen

Samsung GALAXY-serie opladen
(Opmerking: sommige modellen van Samsung
moeten een externe connector gebruiken)

ipad
opladen

De POWERBANK opladen vanaf een externe
voedingsbron

DC 5V/2A Adapter Sluit AC (100-220V)
Micro USB-kabel
Gebruik micro-USB-kabel om deze POWERBANK
op te laden

Probleemoplossing:

Als de volgende opmerkingen niet helpen, stop dan met
het gebruik van dit product en neem contact op met de
distributeur of het servicecentrum.

Bij het opladen

Probleem Reden Operatie

Oplaadindicatoren | Onjuiste adapter | Gebruik de

ziin niet erg helder. | gebruiken om op | geadviseerde
te laden. adapter door de

originele fabriek.
Slecht contact Detecteer opnieuw
voor Micro USB- of de Micro USB-
ingangspoort / ingangspoort of
USB-uitvoerpoort. | USB-uitvoerpoort goed
contact heeft.

Gebruik van Gebruik de originele
onjuiste USB- data-oplaadkabel.
oplaadkabel.

Bij gebruik

Probleem Reden Operatie

Indicatoren Dit is normaal, Het wordt na

nog steeds het duurt enige 15 seconden

ingeschakeld na buffertijd voordat | automatisch

het loskoppelen indicatoren vifgeschakeld.

van de adapter of | worden

laadapparatuur. vitgeschakeld.

De levensduur
van de batterij
zal eindigen.

Korte gebruikstijd. Als er na het opladen
nog steeds geen
sfroom is, is de
levensduur van de

batterij afgelopen.

Waarschuwing

Plaats deze POWERBANK NIET in het zonlicht wanneer de 4e
LED-indicator brandt.

* Probeer de zonnelader NIET te openen of te demonteren.

« Stel de zonnelader NIET bloot aan een hevige schok.

Stel de zonnelader NIET bloot aan open vuur of extreme
hitte.

Ga NIET op de zonnelader staan of oefen op andere wijze
druk uit.

Laat kinderen NIET met de zonnelader spelen.

Terwijl het apparaat bij hoge temperaturen wordt
opgeladen, moet u ervoor zorgen dat het apparaat nooit
langdurig in direct zonlicht staat, omdat de oplader een
maximale temperatuur van 45 °C (113 ° F) heeft.

Stop met het gebruik van deze zonnelader als deze uitzet of
kapot gaat en neem contact op met uw distributeur.



