
Snapz
Bluetooth Remote Shutter Anleitung

Modell Name: Snapz WFPH009

Kommunikation: Bluetooth Version 3.0

Sendefrequenz: 2.4GHz ~ 2.4835GHz

Kommunikationsabstand: 10m (30ft)

Batterielebensdauer CR2016 x 1 Zelle ca. 3 Monate 
unter Arbeit in 10 mal am Tag

Abmessungen: 51mm x 26mm x 9mm - Gewicht: 8,0 g

SPEZIFIKATIONEN

Kompatibel mit Android 4.2.2 OS oder neuer 
iOS 6.0 oder neuer

Kompatibilitätsliste
Eingebaute 

Kamera-
App

Kamera 
360 App

iPhone 6/6+/5s/5c/5, 
iPhone 4s/4,
iPad 3/2, iPad mini,
iPad mit Retina 
Display, iPod touch 
4.Generation oder 
neuer.

✔ ✔

Samsung Galaxy S2/
S3/S4/S5+
Note 1, Note 2, Note 3, 
Note 4,
Tab 2, Note 8, 10.1+
Moto X/ Nexus 4, 5, 
7+/ Xiaomi 1S, 2S, 3+

✔ ✔

Sony Xperia S
HTC New one add X+
Andere Android 
Phones

NICHT 
VERWENDEN 
(nur Kamera 

360 App)
✔

KOMPATIBELE GERÄTE

 GERMAN

BEDIENUNGSHINWEISE 
1. Kopplung
•	� Schalte den Snapz Bluetooth-Fernauslöser ein und 

er geht automatisch in den Pairing-Modus über 
(LED blinkt).

•	� Verwende das Mobiltelefon, um Geräte per 
Bluetooth zu suchen.

•	� Wähle das Gerät ‘AB Shutter6’ aus und koppel es.

2. Aufnehmen
•	� Verwende die eingebaute Kamera oder installiere 

“Camera360”, um die Fotos aufzunehmen.

3. Anleitung
•	� Das Blinken der LED bedeutet, dass sich der 

Shutter6 im Pairing-Modus befindet.

•	� Prüfe die Liste der kompatiblen Geräte, um die 
passende APP auszuwählen.

•	� Schlüsselwortsuche in Googleplay oder App Store 
für ‘Camera360’.

BATTERIE


