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JELLEMZOK

Nagy érzékenységl gorgd

Gorg6 kerék érzékelés - 8 érzékenységi szint, amely 16-ra
bévithet6 HUBB kapcsolaton keresztul

Ejtés kapas érzékelés
Téves riasztas kikliszdbodlése

Erés fényl dupla LED-ek 4 valtoztathaté szinnel - z6ld, kék,
sarga vagy piros

A LED-ek jelzik az el6re és hatrafelé torténd zsinérmozgast is —
villogo jelzés a zsindr beesésekor

A LED fényjelzés ideje allithato, vagy diszkrét médban
uzemeltethetd (LED-ek kikapcsolasa)

Piezo hangszoré

Automatikus éjszakai Gzemmadd - 4 valtoztathaté szin,
automatikus vagy manualis beallitas a HUBB-on keresztil

Fényérzékeld (automatikus elhalvanyitas)

Jelz6 Port — intelligens LED vezérlés, szinvaltozas kapas
érzékelésekor

® |Q Port — méas ICON kiegésziték is 6sszekapcsolhatdk

® HUBB/Qr HUBB kapcsolat — parancsok atvitele és fogadasa a

HUBB-ra

Parositasi gomb

Menligomb

Rendkivili, akar 2km-es atviteli/fogadasi hatétav
Teljesen zart, vizallé elektronika

Elemtoltottség kijelzése

Jelzés tipus — esemény kiuldése a HUBB-ra

Némitas - 60/30 masodperc valaszthato
Be/Ki — érzékenység allité gomb

AUTO Be/Ki

Csuszasmentes gumiboritas & bottarté felllet

Rozsdamentes acél menetes csavarszar & zardanya &
0sszenyomhatdé gumialatét

Elem élettartam - 1000 6ra készenléti Gzemmaodban
Beta Light Slots - 6mm x 2mm-es izotop vajatok

Gumi zardokupakok

Hatotav ellendrzeés

Lecsatlakozas riasztas kuldése a HUBB-ra - Lopasgatlé

Allithatoé fényerd - a LED-ek fényerejét kiilénb6z6 horgaszati
helyzetekhez allithatjuk be

Hangerd - Allithaté a kapasjelzén és a HUBB-on is
Hangmagassag - Allithaté a kapasjelzén és a HUBB-on is
Erzékenység - Allithaté a kapasjelzén és a HUBB-on is

Kildnb6zd hangjelzés a zsinor elére mozgasa és visszaesése
esetén

Kapas utanjelzés ideje - 30 masodperc, a HUBB-on keresztil
allithato

Az energiatakarékos tzemmaod csak akkor elérhetd, ha nem
kapcsoldédik Hubb-hoz. A Hubb-bal térténd parositast kdvetéen
az energiatakarékos Uzemmod ismét bekapcsolhatd a kapasjelzé
teljes ujrainditasat kovetden.

2 év szavatossag opcionalis 3. évvel, ha a terméket regisztralja
a www.wolfint.co.uk/product-registration/ weboldalon.



ELEMEK BEHELYEZESE
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Az elemek behelyezéséhez csillagfeji csavarhuzo segitségével
tavolitsuk el az elemtarté fedelén talalhaté 2 csavart. Elemcsere
el6tt kapcsoljuk ki a kapasjelz6t és mindig cseréljuk ki az 6sszes
elemet. A kapasjelzd nedves kdrnyezetben torténd hasznalatat
kovetbéen hagyjuk azt meleg helyen kiszaradni, illetve
elkerilendd az elemek szivargasat, hasznalat utan célszeri
azokat eltavolitani a kovetkez6 belizemelésig.

Legyunk ovatosak, amikor a kapasjelz6t bottartohoz vagy
leszurohoz csatlakoztatjuk, keruljuk a tulhuzast és a

menet megszakitasat.

ELEMEK TOLTOTTSEGI SZINTJE

A kapasjelz6ben lévd
elemek toltottségi
szintjének kijelzéséhez
nyomjuk meg a

& gombot.

Megfelel6 toltottségi
szint

Elfogadhato toltottseégi
szint

Gyenge toltottségi
szint

BEKAPCSOLAS

FIGYELEM: a keménytok nem
kapcsolja ki a kapasjelzét.

A kapasjelz6 bekapcsolasahoz
tavolitsuk el a keménytokot

és gy6zédjunk meg rola, hogy
az érzékenységallitd gomb
nincs kikapcsolt allasban.
Bekapcsolaskor az elem
toltottségi szintje kijelzésre
keral.

A kapasjelz6 kikapcsolasahoz
tavolitsuk el a kemeénytokot
és kapcsoljuk az
erzekenységallité gombot
kikapcsolt allasba. Varjuk
meg a kikapcsolast
visszaigazol6 hangot.

GUMI ZAROKUPAKOK

Amikor nem hasznaljuk az 1Q Port-

ot vagy az intelligens LED Port-ot, a
gumi zarékupakokat mindig helyezzuk
be a portokba. Amikor nincs rajuk
szUkség, helyezzlik azokat a kapasjelzé
hatoldalan talalhato tartokba.




VEZERLOGOMBOK

ESZKOZ NEMITASA

A kapasjelz6 vezérlégombjait szamos funkcié beallitasara
hasznalhatjuk.

Az érzékenységallitd gombbal szabalyozhatjuk

a zsinorelmozdulas mértékének kapasként

tortén6 azonositasat. Ugyanezzel a gombbal

lehet kikapcsolni a kapasjelz6t. 8 érzékenyseégi
szint valaszthatd, ami 16 szintre bévitheté HUBB
kapcsolat segitségével. 2mm, 6mm, 12mm, 18mm,
25mm, 35mm, 60mm, 100mm. *Tovabbi Hubb
beallitasok 4mm, 8mm, 16mm, 20mm, 30mm,
40mm, 80mm & 300mm.

A hanger6 gomb a kapas TR
hangjelzésének hangerejét & 1004B(A) or above

szabalyozzm.

A hangmagassag gomb a kapas hangjelzésének
hangszinét szabaly.

EJTOS KAPAS

Ejt6s kapas esetén egy kétszélamu hangjelzés hallhato és a
LED-ek villognak.

A kapasjelz6t ideiglenesen lenémithatjuk a = gomb
megnyomasaval. A s gomb tobbszori lenyomasa kulonb6z6
muiveletekre hasznalatos.

GOMB MEGNYOMASA LEiRAS

1 X = A kapasjelzé némitva 30 masodpercre.
2 X o A kapasjelz6 némitva 60 masodpercre.
3 X = A kapasjelzd nincs némitva.

ESZKOZ NEMITASANAK FELOLDASA

A #: gomb egyszeri megnyomasaval a kapasjelz6 némitasa
megszunik.

PAROSITAS
Amikor a vev6egység készen all a HUBB-bal torténd parositasra
(lasd: vevbegységre vonatkoz6 utasitasok), nyomjuk meg

és tartsuk lenyomva a #:x gombot, amig a LED jelz6fény kék
szinlre nem valt, majd engedjlk el. Ez jelzi a parositast.

GYARI BEALLITASOK

A gyari beallitasaihoz vald visszatéréshez, illetve a felhasznal6
adatainak torléséhez kapcsoljuk ki az eszkdzt, majd kapcsoljuk
be Ujra és ezalatt tartsuk lenyomva a #:x gombot. A LED-ek
felvillanasa utan engedjuk fel, ezutan egy jelzéhangot fogunk
hallani, ami a visszaallitds megerfsitését jelzi.

[3,]



TEVES RIASZTAS KIKUSZOBOLESE
ZSINOR HATRASIKLAS MIATT

A kapasjelz6 ki tudja kuszobdlni a zsindr hatrasiklasa miatti
téves riasztasokat. A kapasjelz6 csak abban az esetben szélal
meg, ha a zsinor egy iranyba elmozdul akkora tavolsagra, amit
az érzékenység allitéval beallitottunk. Ha elére kimozdul, majd
hirtelen visszaesik (pl. szeles id6jaras esetén), a jelz6 nem

ad hangot. A zsinornak ellentétes iranyba 4mme-el tobbet kell
elmozdulnia ahhoz, hogy a kapasjelz6 jelzést adjon.

RIASZTASOK

RIASZTAS TIPUSA

Elhuzés kapas

Ejtés kapas

1Q Ures
1Q Bekapcsolas

Kritikus toltottsegi szint

LED JELZOFENYEK

3

Folyamatos fényjelzés

Villogé fényjelzés

Folyamatos riasztasi szin

Villogo piros jelzés

HANGJELZES

Egyszdlamu hangjelzés
a felhasznalo

altal kivalasztott
hangmagassagon.

Valtozo
hangmagassagu
hangjelzés.

Eles biztonsagi
figyelmeztetd
hangjelzés.

Nincs hangjelzés.

MENU GOMB

A menu gomb megnyomasaval és lenyomva tartasaval
beléphetlink a konfiguraciéos menube, melyet LED jelzéfény
fehérre valtasa és egy specialis hangjelzés jelez.

LED VILAGITAS SZINEI

<4+

A LED jelz6fények
szineit a konfiguracios
menuben allithatjuk
be a hanger6 gomb
segitségével.

4 szin valaszthato:
Kék

Sarga

Zold

Piros
Diszkrét moéd (OFF)

Nyomjuk meg a
menu gombot a LED
vilagitas szinének
beallitasahoz.

BRIGHTNESS
WARNING



EJSZAKAI UZEMMOD VILAGITAS
SZINE

A menl gomb
megnyomasaval és
lenyomva tartasaval
beléphetunk a
konfiguraciés menube,
melyet LED jelz6fény
fehérre valtasa és egy
specialis hangjelzés
jelez.

A konfiguraciés
menuben a hangjelzés
kivalasztasara szolgalé
gombbal allithatjuk

be az éjszakai LED
jelz6fények szinét.

4 szin valaszthato:
Kék - Sarga - Zdld - Piros - Ki.

Nyomjuk meg a menu gombot az éjszakai vilagitas szinének
beallitasahoz.

LED VILAGITAS FENYEREJE

A menu gomb megnyomasaval és lenyomva tartasaval
beléphetliink a konfiguracios menube, melyet LED jelzé6fény
fehérre valtasa és egy specialis hangjelzés jelez.

A konfiguraciés menluben a némitas funkcio kivalasztasara
szolgalé gombbal kapcsolhatjuk az éjszakai LED jelz6fények
fényerejét magas vagy alacsony fokozatra.

Valaszthaté uzemmaodok:
Kapasjelzdé LED 100%
Kapasjelzd LED 10%
Kapasjelzdé LED 100%
Kapasjelzdé LED 10%

Ejszakai fény 100%
Ejszakai feny 100%
Ejszakai fény 10%
Ejszakai fény 10%

IQ PORT

Osszekapcsolas mas, vezetékes ICON kiegészitvel.

ROZSDAMENTES ACEL MENETES
SZAR ZAROANYAVAL ES
OSSZENYOMHATO GUMIGYURUVEL

Az eszk06z rendelkezik
egy 3/8-os rozsdamentes
acél menetes szarral,
illetve zaréanyaval

és 6sszenyomhato
gumigydrivel a bottartohoz
vagy leszuréhoz torténé
csatlakoztatashoz.
Legyunk o6vatosak, amikor
a kapasjelz6t bottartohoz
vagy leszuréhoz
csatlakoztatjuk, keruljuk

a tulhuzast.

INTELLIGENS LED PORT

Intelligens LED vezérlés, szinben harmonizalé LED fények
2 opciodval *kizarolag WOLF kapasjelzék hasznalata esetén.
(MUkodik néhany 3. fél altal gyartott kapasjelzdvel is).



A KAPASJELZO BEALLITASA A
HUBB ESZKOZMENUJEBOL

DEVICE MENU

A HUBB-hoz parositott jelz6k beallitasahoz nyomjuk meg, majd
tartsuk lenyomva az adott kapasjelz6 csatorna gombjat, amig a
DEVICE MENU felirat meg nem jelenik a képernydn.

A kapasjelzé aktivalédasakor a HUBB is hangjelzést ad és a
jelz6fényei megismétlik ugyanazt a
figyelmeztetd fényt, ami megjelent a
kapasjelz6én. Beallitastol fliggben a
HUBB kapas esetén rezegni is fog.
Amikor a DEVICE MENU felirat

megjelent, az OK gombbal Iépjlink
be az almenube.

TePe Nl
ICGN HUBB

A SENSITIVITY menupont alatt a csatlakoztatott kapasjelzd
érzékenysége szabalyozhaté. Nyomjuk meg az OK gombot és
a balra-jobbra nyil segitségével végezzuk el a beallitast. Ha az
érzékenység szabalyozasa megtortént, a kapasjelzé kapni fog
errél egy Uzenetet, a sikeres végrehajtasrol pedig tajékoztatast
kapunk a képerny6én.

GORGOERZEKENYSEG BEALLITASA

A kapasjelzb gorgbjének
erzéekenysége 2mm, 6mm,

12mm, 18mm, 25mm, 35mm,
60mm vagy 100mm elmozdulasra
szabalyozhato. (A Hubb Link-

en keresztul elérhet6 tovabbi
érzékenységi szintek: 4mm, 8mm,
16mm, 20mm, 30mm, 40mm,
80mm és 300mm).

Te BNl
ICGN HUBB

A KAPAS FENYJELZESENEK SZINE

A kapast jelz6 fényjelzés szinének
megvaltoztatasa az ALERT COLOUR
menupont alatt lehetséges. Nyomjuk
meg az OK gombot és a balra-
jobbra nyil segitségével végezzuk

el a beallitast. Ha a megfelel6 szint
kivalasztottuk, a kapasjelzé kapni
fog errdl egy uzenetet, a sikeres
végrehajtasrol pedig tajékoztatast kapunk a képernyén. A Q
ipusu kapasjelzék esetében 4 szin valaszthaté: kék/sarga/zéld/
piros és diszkrét tzemmaod (OFF).

U B B B B
ICGN HUBB

A KAPAS FENYJELZESENEK
FENYEREJE

A kapast jelz6 fényjelzés
fényerejének megvaltoztatasa
az LED BRIGHTNESS menupont
alatt lehetséges. Nyomjuk meg
az OK gombot és a balra-jobbra
nyil segitségével végezzik el a

beallitast. Ha a megfeleld

fényerdt kivalasztottuk,
a kapasjelz6 kapni fog errél egy Uzenetet, a
sikeres végrehajtasrol pedig tajékoztatast kapunk a SmenTNESS
képernyén. WARNING

U B B B
ICGN HUBB

HALADO BEALLITASOK MENU

Menjunk vissza a DEVICE MENU
menuponthoz, nyomjuk meg a
jobbra nyil gombot és menjunk az
ADVANCED MENU mentponthoz.
Hasznaljuk az OK gombot a menube
torténé belépéshez.

Te e ND
ICGN HUBB




KAPAST KOVETO FENYJELZES

LB BB B
ICGN HUBB

Az ADVANCED MENU menupont
alatt 1évé ALERT TIMEOUT
menupontban beallithatjuk, hogy
kapast kdvetéen mennyi ideig
maradjon aktiv a LED fényjelzés.

Nyomjuk meg az OK gombot és

a balra-jobbra nyil segitségével
végezzuk el a beallitast. Ha a
megfelel6 idétartamot kivalasztottuk,
a kapasjelz6 kapni fog errdl egy
uzenetet, a sikeres végrehajtasrol
pedig tajékoztatast kapunk a
képernyon.

60 masodperc / 30 masodperc /
20 masodperc / 10 masodperc /
5 masodperc.

A KAPAS HANGJELZESENEK

HANGEREJE

TeesRel
ICGN HUBB

Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

Az ADVANCED MENU

menupont alatt lévé VOLUME
menupontban beallithatjuk a kapas
hangjelzésének hangerejét.

Nyomjuk meg az OK gombot és

a balra-jobbra nyil segitségével
végezzuk el a beallitast. Ha a
megfelelé hangerdt kivalasztottuk,
a kapasjelz6 kapni fog errdl egy
Uzenetet, a sikeres végrehajtasrol
pedig tajékoztatast kapunk a
képernyén.

A KAPAS HANGJELZESENEK
HANGMAGASSAGA

Az ADVANCED MENU menupont
alatt 1évé ALERT TONE
menupontban beallithatjuk a kapas
hangjelzésének hangmagassagat.

L BB B B
ICGN HUBB

Nyomjuk meg az OK gombot és

a balra-jobbra nyil segitségével
végezzuk el a beallitast. Ha

a megfelel6 hangmagassagot
kivalasztottuk, a kapasjelzd kapni fog errél egy Uzenetet, a
sikeres végrehajtasrol pedig tajékoztatast kapunk a képernyén.

ESZKOZ ALLAPOTA

Az ADVANCED MENU menupont alatt Iévé DEVICE STATUS
menupontban az eszkdz allapotara vonatkozoé informacidkat
talaljuk. Az almenibe az OK gomb megnyomasaval
léphetink be.

ELEMEK TOLTOTTSEGI
SZINTJENEK KIJELZESE

A BATTERY LEVEL menupont alatt
részletes informacioét talalhatunk

a kapasjelz6 elemeinek toltottségi
szintjérdl.

LB BB B
ICGN HUBB




EJSZAKAI UZEMMOD BEALLITASAI

HATOTAVOLSAG ELLENORZESE

Az ADVANCED MENU mentpont
alatt [évdé NIGHTLIGHT
menUupontban el6szor a
fényer6sséget (BRIGHTNESS)
tudjuk beallitani. Ez lehet kézi vagy
automatikus.

TeeRel
ICGN HUBB

Nyomjuk meg az OK gombot és

a balra-jobbra nyil segitségével végezzuk el a beallitast. Ha a
megfeleld opciodt kivalasztottuk, a kapasjelzé kapni fog errél egy
Uzenetet, a sikeres végrehajtasroél pedig tajékoztatast kapunk a
képernyén.

Ezt kovetben az éjszakai uizemmodd képernydjének szinét
(NIGHTLIGHT COLOUR) allithatjuk be. Nyomjuk meg az OK
gombot és a balra-jobbra nyil segitségével végezzuk el a
beallitast. Ha a képernyd megfelel§ szinét kivalasztottuk, a
kapasjelz6 kapni fog errél egy Uzenetet, a sikeres végrehajtasrol
pedig tajékoztatast kapunk a képernyén.

A Qi tipusu kapasjelz6 esetében 7 szin valaszthato:

kék/cian/sarga/magenta/fehér/zold/piros és diszkrét tzemmad
(OFF)

A Q és Q2 tipusu kapasjelzék esetében 4 szin valaszthato:
kék/sarga/zold/piros és diszkrét lzemmaod (OFF)

Ha a COPY TO PORT menupontban |év6 opcié bekapcsolt
allapotban van, akkor az éjszakai tzemmaddban beallitott szin
minden csatlakoztatott WOLF tipusu mechanikus kapasjelzén
(hanger vagy swinger) is meg fog jelenni.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyil segitségevel

végezziuk el a beallitast. Ha a megfelel6 opcidt kivalasztottuk, a

kapasjelz6 kapni fog errél egy Uzenetet, a sikeres végrehajtasrol
pedig tajékoztatast kapunk a képernyén.

A RANGE TEST menupont
alatt a készulék hatoétavolsaga
ellendrizhetd.

"INl
ICGN HUBB

Az ellen6rzés megkezdéséhez
hasznaljuk az OK gombot. A

HUBB készulék kijelzi a parositott
kapasjelz6 altal kaldott jel er6sségét
és egy LED is mikodésbe Iép.

LOPASGATLO

A csatlakoztatott kapasjelz6 eltavolitasakor mind a kapasjelzé6,
mind pedig a HUBB készllék hangjelzéssel figyelmezteti a
felhasznalot.

NEMITAS
A némité gomb egyszeri megnyomasaval az 6sszes
csatlakoztatott kapasjelz6 csendes Uzemmaodba allithato.

Ekkor sem a HUBB készulék, sem a kapasjelz6k nem adnak
hangjelzést.

A némitdé gomb kétszeri megnyomasa a HUBB készuléket és a
csatlakoztatott kapasjelzdket is hangos tzemmaodba allitja.
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A KAPASJELZO BEALLITASA

QR HUBB-ROL

A LED VILAGITAS SZINEI

Megismétli a LED fények szineit.
WARNING

HANGJELZES BEALLITASA

A Qr HUBB megismétli a csatlakoztatott/parositott kapasjelzé
hangjelzését.

ELEMEK TOLTOTTSEGI
SZINTJENEK KIJELZESE

Ez a funkci6 a parositott kapasjelz6kben 1évé elemek toltotiségi
szintjérdl ad részletes informaciot.

RADIO JELEROSSEG

A Qr HUBB készulék kijelzi a parositott kapasjelzé altal kuldott
jel er6sségét és a LED mikoddését.

SATORLAMPA KAPCSOLAT

A Qr Hubb kapcsolddni tud mas eszkdzokhdz, hogy bekapcsolja
a satorlampat, amikor az eszkdz aktiv.

IQ PORT BE/KI

NEMITAS

A némitas gomb egyszeri lenyomasaval az 6sszes kapcsolt
kapasjelz6t némithatjuk. Ezen funkcié bekapcsolasakor sem a
Qr HUBB-nak, sem a kapasjelz6nek nem kell hangjelzést adnia.

A némitas gomb kétszeri lenyomasa feloldja a Qr HUBB és a
kapasjelz6 némitasat is.

LOPASGATLO

A csatlakoztatott kapasjelz6 eltavolitasakor mind a kapasjelzé6,
mind pedig a HUBB készllék hangjelzéssel figyelmezteti a
felhasznalot.
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WOLF INTERNATIONAL LIMITED

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T. +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Hibaelharitasi tajékoztaté a www.wolfint.co.uk
weboldalon talalhato.

SZAVATOSSAG

A szavatossaggal kapcsolatos tajékoztatasért kérjuk, latogasson
el a www.wolfint.co.uk/product-warranty/ weboldalra.

Kérjuk, regisztralja uj Wolf termékét a www.wolfint.co.uk/
product-registration weboldalon.

UGYFELTAMOGATAS

Amennyiben segitségre van szuksége, az alabbi mdédon
léphet velunk kapcsolatba:

Telefon: +44 203 885 1230

Email: support@wolfint.co.uk

Tovabbi informacidért kérjuk, latogasson el a
www.wolfint.co.uk/customer-support weboldalra.
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Szabadalom-fuggé:
GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2

EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Megfelel6ség:
Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS

WOLF ICON

MADE IN ENGLAND - PAT. PENDING
RATING 4.6V ===
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Product Code: WFIC004

Elérhetd nyelve:
Angol / Olasz / Francia / Német / Holland

E&OE




