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�TULAJDONSÁGOK

•	Visszajelző LED jelzésének időtartama

•	�Választható színek - piros/zöld/kék/magenta/sárga/
cián/fehér

•	Csatorna - 6
•	Mylar hangszóró 

•	�Be/ki gomb 

•	Ki- és bekapcsolható rázkódásérzékelés  
•	Elmenthető párosított csatornák

•	Állítható hangerő
•	Hangjelzésismétlés

•	„Teljes némítás” gomb

•	Időjárásnak ellenálló, teljesen zárt elektronika
•	Töltöttségi szint kijelzés
•	Extrahosszú elem élettartam

•	Extrém hatótávolság

•	HUBB kapcsolat 
•	Nyak- vagy csuklópánt rögzítési lehetőség
•	�2+1 év garancia (a meghosszabbított jótállási idő a 
www.wolfint.co.uk/product-registration/ weboldalon 
történő regisztrációhoz kötött)

KAPÁSJELZŐ ÁLLÍTHATÓ FUNKCIÓI

•	LED színek
•	Hangszínbeállítás
•	Töltöttségi szint kijelzés
•	Rádió jelerősség
•	Sátorlámpa kapcsolat

•	IQ Port be/ki
•	Némítás

•	Lopásgátló
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Az elemek behelyezéséhez csillagfejű csavarhúzó segítségével 
távolítsuk el az elemtartó fedelén található 2 csavart. Elemcsere 
előtt kapcsoljuk ki a kapásjelzőt és mindig cseréljük ki az összes 
elemet. Elkerülendő az elemek szivárgását, használat után 
célszerű azokat eltávolítani a következő beüzemelésig.

ELEMEK BEHELYEZÉSE 
A Qr HUBB kikapcsolt állapotában nyomjuk meg és 4 
másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Kiadás  hogy elkezdje az indítási sorrendet.

BEKAPCSOLÁS

Bármely képernyőnél nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a  
gombot 3 másodpercig. 
Ha a kék színű LED világítani 
kezd, engedjük el a  gombot 	
a kikapcsoláshoz.

KIKAPCSOLÁS

3 db AA 1.5v elem
Megfelelő 

töltöttségi szint
Elfogadható 

töltöttségi szint
Gyenge töltöttségi 

szint

Akkumulátor 
fedél
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Az alap vagy riasztási képernyőn a ▲ vagy ▼ gombok 
megnyomásával beléphetünk a hangerőbeállítások menüpontba.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA 

Csendes

60% hangerő

20% hangerő

80% hangerő

40% hangerő

100% hangerő

A Qr HUBB hangereje a ▲ vagy ▼ gombokkal állítható. 	
A  gomb segítségével kikapcsolható a rezgő kapásjelzés, 
amit az eszközön található visszajelző LED is 
jelez. Nyomjuk meg az OK gombot a beállítás 
megváltoztatásának véglegesítéséhez.

A készenléti képernyőn nyomjuk meg az 
OK gombot a csatornaböngésző módba 
történő belépéshez. Alapértelmezettként 
az a csatorna lesz kiválasztva, amelyen a 
legutolsó kapás történt, és a hozzá tartozó 
LED is villogni kezd a felhasználó által 
választott színben.
Ha a csatorna párosítatlan, a hozzá 
tartozó LED piros színben villog. A 
csatornaválasztó üzemmódban a ▲ és 
▼ gombok segítségével válasszunk ki 
egy villogó piros fénnyel jelzett, még 

párosítatlan csatornát. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
a párosító gombot a másik eszközzel történő párosítás 
megkezdéséhez. Sikeres párosítás esetén a Qr HUBB visszatér 
a csatornaválasztó üzemmódba és hangjelzést ad.

A csatornaválasztó üzemmódban használjuk 
a ▲ és ▼ gombokat egy párosított csatorna 
kiválasztásához, amit egy pulzáló LED 
jelzőfény jelez. A párosítás törléséhez 
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
A pirosan villogó fény azt jelzi, hogy az 
eszköz készen áll a párosítás törlésére. 
Nyomjuk meg az OK gombot a művelet 
megerősítéséhez vagy várjuk meg a 
túllépési idő végét, ha nem akarjuk 
elvégezni ezt a műveletet.
A törlés után a Qr HUBB visszatér a 

csatornaválasztó üzemmódba és a párosítatlan csatornát villogó 
piros fénnyel jelzi.

ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA 

ESZKÖZÖK SZÉTVÁLASZTÁSA
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NÉMÍTÁS FELOLDÁSA

A folyamat során a 
visszajelző LED zölden 

villog, sikeres 
kommunikációt követően 
folyamatosan világít.

A készülék jelzi, ha 
valamelyik párosított 

eszköz nem elérhető és a 
némítás feloldása nem 

teljeskörű.

A  gomb kétszeri gyors megnyomásával minden párosított 
eszköz hangos üzemmódba kerül. 

Lehet, hogy a párosított eszközök közül néhány nem 
kommunikál a HUBB-bal, vagy ezek frissítése szükséges, 
ekkor a csatorna jelzőfénye zöld-piros színben villog.

A HUBB gyári beállításaihoz való 
visszatéréshez, illetve a felhasználó 
adatainak törléséhez kapcsoljuk ki a 
HUBB-ot, majd kapcsoljuk be újra és 
ezalatt tartsuk lenyomva a  gombot. 
Amikor minden csatorna jelzőfénye 
kékre vált, engedjük fel a  gombot, 
mialatt a  gombot továbbra is 
lenyomva tartjuk. Miután a kék LED-
ek villogtak és kialudtak, a Qr HUBB-ot 
újra bekapcsolhatjuk a  gomb nyomva 
tartásával.

GYÁRI  BEÁLLÍTÁSOK

CSATORNA VÁLASZTÁS
A készenléti képernyőn nyomjuk meg 
az OK gombot a csatornaböngésző 
módba történő belépéshez. 
Alapértelmezettként az a csatorna 
lesz kiválasztva, amelyen a legutolsó 
kapás történt, és a hozzá tartozó LED 
is villogni kezd a felhasználó által 
választott színben.
Ha a csatorna párosítatlan, a hozzá 
tartozó LED piros színben villog.
A csatornák között a ▲ és  ▼ 
gombokkal lépkedhetünk.

A visszajelző LED pirosan világít, ha az eszköz opció 
váltókapcsolója kikapcsolt állapotban van, és zölden, ha be 
van kapcsolva. További információért lásd az ESZKÖZ OPCIÓ 
VÁLTÓKAPCSOLÓ pontot.
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A csatornaválasztó üzemmódban nyomjuk le és tartsuk 
lenyomva az OK gombot a csatlakoztatott eszközzel kapcsolatos 
információk megjelenítéséhez. A Qr HUBB felváltva jelzi ki 
az RF jelerősséget és a csatlakoztatott eszköz elemeinek 
töltöttségi szintjét, amíg az OK gombot fel nem engedjük.

CSATORNA INFO

Megfelelő 
jelerősség

Elfogadható 
jelerősség 

Gyenge 	
jelerősség

ESZKÖZ OPCIÓ VÁLTÓKAPCSOLÓ

A kommunikáció alatt a csatorna LED és az Eszköz visszajelző 
LED villog, ami a választott csatornát és a küldés állapotát 
jelzi. Amikor a kommunikáció befejeződött, a QR visszatér 
csatornaválasztó üzemmódba és zöld vagy piros fénnyel jelzi az 
Eszköz opció választógombjának új állapotát.

A csatornaválasztó üzemmódban nyomjuk meg kétszer a 
gombot, hogy be- vagy kikapcsoljuk a párosított eszközök 
Eszköz opcióit. Ezen ki/bekapcsolás hatása attól függ, milyen 
eszköz van párosítva az adott csatornához. Az alábbiakban 
általános információt találhatunk termékekről, illetve a társított 
hatásokról.

Eszköz típus  Hatás

Kapásjelzők IQ Port Be/Ki

Világító eszközök Fő fényjelzés Be/Ki

Mozgásérzékelők Készenléti és aktív üzemmódok közötti 
váltás

Megfelelő 
töltöttségi szint

Elfogadható 
töltöttségi szint

Gyenge 	
töltöttségi szint
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Opció Megjelenítés Hangjelzés
Elhúzós kapás Egyszólamú hangjelzés a felhasználó által kiválasztott hangmagasságon

Rezgés Kétszólamú hangjelzés a felhasználó által kiválasztott hangmagasságon

IQ üres / IQ élesítés / PIR élesítés Éles figyelmeztető hang

Kikapcsolás (Az eszköz lemerült) Kétszólamú hangjelzés hallható

Ejtős kapás Váltakozó hangmagasságú hangjelzés

Némítás feloldása Rövid hangjelzés hallható

Némítás bekapcsolása Nincs hangjelzés

Kritikus töltöttségi szint Kétszólamú hangjelzés 

KAPÁSOK
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NÉMÍTÁS
A némítás gomb egyszeri lenyomásával az összes kapcsolt 
kapásjelzőt némíthatjuk. Ezen funkció bekapcsolásakor sem a 
Qr HUBB-nak, sem a kapásjelzőnek nem kell hangjelzést adnia. 
A némítás gomb kétszeri lenyomása feloldja a Qr HUBB és a 
kapásjelző némítását is.

LOPÁSGÁTLÓ
A csatlakoztatott kapásjelző eltávolításakor mind a kapásjelző, 
mind pedig a HUBB készülék hangjelzéssel figyelmezteti a 
felhasználót.

A KAPÁSJELZŐ BEÁLLÍTÁSA 
QR HUBB-RÓL

Ez a funkció a párosított kapásjelzőkben lévő elemek töltöttségi 
szintjéről ad részletes információt.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI  
SZINTJÉNEK KIJELZÉSE

A Qr HUBB megismétli a csatlakoztatott/párosított kapásjelző 
hangjelzését.

HANGJELZÉS BEÁLLÍTÁSA

A Qr HUBB készülék kijelzi a párosított kapásjelző által küldött 
jel erősségét és a LED működését.

RÁDIÓ JELERŐSSÉG

A Qr Hubb kapcsolódni tud más eszközökhöz, hogy bekapcsolja 
a sátorlámpát, amikor az eszköz aktív.

SÁTORLÁMPA KAPCSOLAT

IQ PORT BE/KIA LED VILÁGÍTÁS SZÍNEI
Megismétli a LED fények színeit.
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Product Code: WFIC007

www.wolfint.co.uk

WOLF INTERNATIONAL LIMITED  
Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley, 	
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk	
T: +44 (0) 333 366 8888	
E: support@wolfint.co.uk	
www.wolfint.co.uk

A Wolf International ICON kapásjelző és HUBB 
eszköz funkcióinak, kezelési és használati 

útmutatójának fordításaiért kérjük, látogasson el a 
www.wolfint.co.uk/product-manuals/ weboldalra

Hibaelhárítási tájékoztató a www.wolfint.co.uk 	
weboldalon található.

SZAVATOSSÁG
A szavatossággal kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, látogasson 
el a www.wolfint.co.uk/product-warranty/ weboldalra.	
Kérjük, regisztrálja új Wolf termékét a www.wolfint.co.uk/	
product-registration weboldalon.

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS
Amennyiben segítségre van szüksége, az alábbi módon 	
léphet velünk kapcsolatba:	
Telefon: +44 203 885 1230	
Email: support@wolfint.co.uk	
További információért kérjük, látogasson el a 	
www.wolfint.co.uk/customer-support weboldalra.

Elérhető nyelve: 	
Angol / Olasz / Francia / Német / Holland

E&OE

Szabadalom-függő:
GB 1721169.9  I  GB 1721166.5  I  GB 1721158.2  	

EP 18213109.4  I  EP 18213012.0  I  EP 18213022.9

Megfelelőség:
Safety EN 62368-1  I  RED 2014/53/EU  I  RoHS


