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GRILLZ BIOMASTER BEDIENUNGSANLEITUNG
Dieser tragbare Biomasse-Campingkocher OES-SC1201A ist für feste Biomasse-Brennstoffe wie 
Äste, Zweige, Büsche, Stroh, Nussschalen, Papier usw. konzipiert. Er ist nicht groß, lässt sich leicht 
transportieren und ist eine gute Wahl für das Camp Kochen.

Der hitzebeständige Lüfter wird von einer externen Stromquelle wie einer Powerbank oder  
einem Solarladegerät angetrieben und bläst durch Belüftungslöcher am Boden Sauerstoff in  
die Brennkammer, wodurch der Pyrolyseprozess verbessert wird, die Temperatur bei der 
Vergasung auf bis zu 1000 Grad erhöht wird und eine intensive zentrale Flamme entsteht und 
rauchfreie Umgebung.

BRENNKAMMER
Die Temperatur der 
Kammer kann bis 
zu 1000–1400 Grad 
Celsius betragen,  
die Asche kann 
Kalium sein.

WINDSCHUTZ
Schützt Flammen vor 
übermäßigem Wind.

MUND FÜTTERN
Füllen Sie hier  

Kraftstoff nach.

WÄRMEABGABELÖCHER
Lässt überschüssige 

Wärme entweichen.

AUSSENHÜLLE
Hochwertiger 

Edelstahl mit hoher 
Temperaturbeständigkeit.

USB-ANSCHLUSS 
USB-Kabel-

Lüftergebläse kann 
an Wolf-Powerbanks 

angeschlossen  
werden Sehr  

geringer 
Energieverbrauch.

TOPFSTÄNDER
Die verstellbare 
Standfunktion kann 
kleine und große  
Töpfe tragen.

BELÜFTUNGSLÖCHER
Zur Ableitung der 
Wärme aus dem 
Ofenkörper.

VENTILATOR 
Erzeugt genügend 
Sauerstoff in der 
Kammer, um den 
Kraftstoff ausreichend 
zu verbrennen.

Stellen Sie den Ofen vor dem 
Anzünden auf einen ebenen 
Boden und stellen Sie sicher, 
dass sich keine brennbaren 
Stoffe darin befinden.

Drehen Sie die Zufuhröffnung 
des Ofens in Windrichtung, 
wenn Sie den Ofen 
verwenden.

Berühren Sie beim Kochen 
nicht die oberen Teile des 
Herdes. Seien Sie vorsichtig bei 
hohen Temperaturen.

Nur für feste Biomasse 
ausgelegt. Fügen Sie niemals 
Flüssigkeiten wie Alkohol, 
Benzin usw. hinzu

Entfernen Sie den Herd nicht 
und halten Sie ihn beim 
Kochen von Kindern fern.

Verwenden Sie keine 
Polymermaterialien als 
Brennstoff, da sonst giftige 
Gase entstehen können, 
die den Körper schädigen 
können. Nicht in Räumen 
ohne ausreichende Belüftung 
verwenden. Bewahren Sie 
den Herd an einem kühlen 
und trockenen Ort auf.
Lassen Sie den Ventilator 
nach dem Garen 3 Minuten 
lang laufen.

Material des Ofenkörpers Edelstahl

Material der Brennkammer Edelstahl SUS304

Faltgröße Durchmesser 135mm, Höhe 235mm

Gewicht 1.2kgs

ANWEISUNGEN

SPEZIFIKATIONEN


